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C'est un bien beau leurre que
I'on se découvre aprés s'étre
procuré un Chug Bug Storm.
Ce popper assez particulier
cumule les avantages de
nombreux leurres de surface.
Son champ d'action est large

; et permet de mettre en ceuvre
une panoplie conséguente
d'astuces de maniement.

La construction

Le Chug Bug existe en deux tailles : 6 cm et 8 cm pour des poids respectifs de 10 et
25 grammes. Le Chug Bug est construit en plastique dur translucide. Le corps est
creux et sert de caisson de résonance. Le modeéle mer (Saltwater) est doté de deux
triples traités dont un est garni de brills scintillants et sont connecté par deux
anneaux brisés en inox de forte constitution.Les triples sont pris dans deux blocs de
plastique injecté qui assurent la résistance de I’ensemble et rassure sur le
potentiel de prises du leurre. Le design des Chug Bug laisse une part importante
aux écailles et aux yeux, deux éléments essentiels auxquels s’ajoute une tache
noire sur le flanc, subterfuge réputé décisif dans I’attaque des carnassiers. Le
modéle mer offre pas moins de dix huit coloris différents, ce qui permet de
répondre a toutes vos envies ainsi qu’a toutes les humeurs des poissons. D’un point
de vue mécanique, le Chug Bug est de forme ronde écrasée. Plus large que haut, le
leurre possede une excellente assise sur la surface et une tres bonne stabilité. La
téte renflée sur le dessus se termine par un biseau décalé sur I’avant du museau.
La forme ovale du museau est horizontale (plus large que haute) et |’excavation
assez peu profonde.

On voit ici les deux repéres dominants de la  On distingue nettement les quatre billes qui

téte : I'oeil prohéminent et la tache noire équipent le Chug Bug. les trois premieres situées

située en arriere. On remarque également la vers I'avant créent le bruit caractéristique du

prise de I'attache ventrale dans le plastique leurre, profitant de la vaste caisse de résonance

moulé. la finition du Chug Bug est créée par le corps du leurre. La grosse située a

irréprochable. I'arriere permet de décentrer le poids au lancer
pour optimiser les distances de lancer.






